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1-FONTE DE AL\MENTAEEAO

Todo sistema deve ter duas fontes de
alimentacéo, a principal é a rede de
lensdo alternada e a auxiliar &
constituida por baterias

ou_ nobreak,

Quando a fonte de alimentacéo auxiliar
for constituida por bateria de
acumuladores ou, nobreak, , esta
deve

ter autonomia minima de 24 horas em
regime de supervisao, sendo que no
regime de alarme deve ser de no
minimo 15 minutos, para suprimento
das indicagdes sonoras e/ou visuais ou
© tempo necessario para a

evacuacéo da edificagao.

1.2 - BATERIA

Tensao Normal/Voltagem: 12 v ou 24 v
Capacidade Nominal: 7 ah/Hs

Dimen: 15cm/

L=6,5cm/| 5Scm/Peso=2 4Kg
Autonomia: 24 horag) .

2 - CENTRAL DE ALARME
Na central de alarme instalado na
edificagao é obrigatorio conter um
painel/esquema ilustrativo indicando a
localizagao com identificagao dos
acionadores manuais dispostos na
area da edificacéo, respeitadas as
caracteristicas técnicas da central.
Esse painel pode ser substituido por
um display da central que indique a
localizacéo do acionamento.
que sua interface de operacdo
teclado/vison) _figue a uma altura

entre
1,40 m e 1,60 m do piso acabado, para
operagdo em pé; para operadores
sentados, a interface de operacéo
dever estar entre 0,90 m e 1,20 m do
Ppiso acabado, para melhor
visualizagdo das informagdes
Alimentacao: 127v/220v
Possui botéo de emergéncia
Suporta conexao com baterias

Dimensoes:
C£=265mm/L=205mm/H=85mm/

Peso=2.1Kg

3 - ACIONADORES MANUAIS

(BOTOEIRAS)

Os acionadores manuais devem ser

instalados a uma altura entre 0,90 m e

1,35 m do piso acabado, na forma
embutida ou de sobrepor, na cor
vermelho seguranca.

Os acionadores manuais a serem

instalados na edificagéo devem

obrigatoriamente conter a indicagéo de

funcionamento ( cor verde) e alarme

cor vermelha) _indicando o

funcionamento e superviséo do

Sistema,

‘quando a central do sistema for do tipo

convencional. Quando a central for do
lipo inteligente, dispensa-se a
presenca dos leds nos acionadores,
mas obrigatoriamente devem ter essa
Supervisdo na central.

Tensdo de operac@o: 24 Vdc

Tipo: Quebre o vidro

Material: ABS

Leds de supervisdo
AVISADORES SONOROS

Alimentacao: 24 v

Dimensoe
C=9cm/L=8cm/H=6cm
Sirene compacta com som de

CENTRAL DE ALARME -]
BATERIA DO ALARME

'MINIMO 24 HORAS. comem.

BOTOEIRA

DIAGRAMA VERTICAL DE ALARME

SEM: ESC.

NOTAS:

1) ELETRODUTO DE PVC SEMI-RIGIDO ,#25mm
2) FIAGRO ANTICHAMA COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA 750V;
3) PARA INSTALAGAO ,CONSULTAR MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO.

4) 0S ELETRODUTOS E A FIAGAO DEVEM ATENDER AOS REQUISITOS DA NBR 17240

PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

[
(

N° OPERAGAO: 085309/2017 N° SICONV: 851364/2017/MS  ART: MG 20232380995

oo AVENIDA JK, SAO GERALDO, 221, CAPELINHA / MG - CEP: 39.680-000

}
)
)

alta poténcia_(120db) PROPRIETARIO RESP. TECNICO
Voltagem: 2dvc FUNDACAO HOSPITALAR
Corrente: 200MA SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ:15.557.480,/0001—63 JOSIEL GOMES DOS SANTOS
REA/MG 231! /D - ENG°® SEG, TRAB,

DATA ESCALA CONSTRUGAO TERRENO FOLHA
JUNHO /2021 17100 3.199,45m 6.860,00m 3/6
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